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PCB i mark - hur gör vi?
Miljökonsultgruppen efterlyser synpunkter och erfarenheter när det gäller PCB i mark. Idag har vi skrivit på sanerapcb.nu om markföroreningar, provtagning och åtgärder på dessa sidor. Se

- PCB i mark: http://www.sanerapcb.nu/web/page.aspx?pageid=171947 

- Provtagning och mätningar: http://www.sanerapcb.nu/web/page.aspx?pageid=171833&hlt=mark 

- Markåtgärder: http://www.sanerapcb.nu/web/page.aspx?pageid=213449 


Vi skulle vilja ha mer kunskap och är tacksamma om du vill bidra, t ex genom att svara på några frågor nedan och/eller skriva fritt om dina erfarenheter. 

1  Tas prover i samband med inventering?
     

2  Exempel på halter som uppmätts? 

     

3  Vilken typ av byggnad var det i exemplet?
     

4  Hur bedöms provsvaren? 

     


5  Tas prover efter sanering? 

     

6  Exempel på halter som uppmätts?

     
7  Vilken typ av byggnad var det i exemplet? 
     
8  Hur bedömdes provsvaren? 

     

9  Hur användes uppgifterna - åtgärder? 
     


10 Kontakter med miljökontoret?

     

11 Vilken bedömning har miljökontoret gjort? 
     
12 Om jord har bytts ut, vart har den förorenade jorden skickats? 
     
Beskrivning i fritext:      


Var vänlig mejla till Gunilla Bernevi Rex, före den 1 december.
